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Anleitung zum Nahen

Anbringen einer Applikation

>
RECHTE LINKE AUFBUGELBARES
STOFFSEITE STOFFESEITE GEWEBE

APPLIKATION MIT AUFBUGELBAREM GEWEBE

1. Bringen Sie das mit Papier versehene aufbiigelbare
Gewebe auf der RUCKSEITE des Applikationsstoffes an
und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers.

TIPP
Wenn der Applikationsstoffblock breiter ist als das
aufbligelbare Gewebe, kann das aufbligelbare Gewebe
zusammengefiigt werden, um die GroBe lhrer Applika-
tion anzupassen.

2. Stecken Sie das Muster auf die RECHTE Seite des vorbereiteten Stoffes.

Applikationsgewebeblock

3. Schneiden Sie den Applikationsgewebeblock entlang der
duBeren durchgezogenen Linie aus.
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Applikationsgewebeblock
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4, Schneiden Sie die Applikation aus.
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5. Ubertragen Sie die Markierungen mit einem abwaschbaren

Stoffmarkierungsstift oder Bleistift auf die RECHTE Seite der
Applikation.

6. Die Applikation am Projekt feststecken. Ein Klebestift kann
auf der LINKEN Seite der Applikation verwendet werden,
um sie voriibergehend zu fixieren. Befestigen Sie die
Applikation gemaR den Anweisungen des Herstellers.
Nahen Sie mit einem Gerad- oder Zickzackstich entlang
den Schnittkanten der Applikation. Anstelle von Nahten
kann auch Stoffmalfarbe verwendet werden, um die
Schnittkanten der Applikation zu sichern.
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