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M E T H O D E  1    
FADENKETTE
Fädeln Sie die Nadel ein und verknoten Sie die Enden.

KNOPFLOCHSCHLAUFE
Fädeln Sie die Nadel ein und verknoten Sie die Enden.
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M E T H O D E  2    

Fadenschlaufen mit der Hand nähen

1. Bringen Sie die Nadel mit dem Knoten auf der linken Seite 
durch den Sto� nach außen und stechen Sie in der Nähe des 
Fadenansatzes ein.
Ziehen Sie den Faden hoch, um eine Schlaufe zu bilden, und 
halten Sie den Faden mit Daumen und Zeige�nger getrennt 
halten.
2. Führen Sie den Nadelfaden durch die Schlaufe und bilden 
Sie eine neue Schlaufe.
3. Lassen Sie die erste Schlaufe fallen und ziehen Sie die 
neue Schlaufe fest.
4. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Fadenkette lang 
genug ist, um um den Knopf zu gehen.
5. Dann die Nadel durch die Schlaufe führen und festziehen.
6. Befestigen Sie das Ende der Kette mit einem kleinen Stich 
am Kleidungsstück und machen Sie einen Knoten.
Bringen Sie den Faden auf die linke Seite und verknoten Sie 
ihn erneut.

1. Bringen Sie die Nadel mit dem Knoten auf der linken Seite 
auf der rechten Sto�seite an der Stelle heraus, an der die 
Schlaufe beginnt, führen Sie sie an der Stelle zurück, an der 
die Schlaufe endet, und führen Sie sie am Ausgangspunkt 
wieder heraus, sodass eine Schlaufe entsteht.
2. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie die gewünschte 
Anzahl von Fäden haben, um die Dicke der Schleife zu 
bilden. (Dies hängt von der Dicke des gewählten Fadens ab.) 
Vernähen Sie den Faden.
3. Knüpfen Sie ein Ende eines neuen Fadens an und begin-
nen Sie am Anfangspunkt und arbeiten Sie von links nach 
rechts. Bedecken Sie die Schlaufe mit einem Knop�ochstich.
4. Um einen Deckstich zu machen, stechen Sie mit der Nadel 
durch die Schlaufe und über den Faden. Ziehen Sie den 
Faden hoch und wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie 
die Maschen eng aneinander schieben. Verknoten Sie den 
Faden und schließen Sie ihn am Ende ab.
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SERGER-NÄHMASCHINE

Fadenschlaufen mit der Maschine nähen
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Fadenschlaufen mit der Maschine nähen
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1. Schneiden Sie 4 bis 6 Fadenstränge ab, die etwas länger 
als die für die Schlaufe benötigte Länge sind.
2. Spulen Sie den Unterfaden der Maschine auf.
3. Ziehen Sie die Fäden zusammen, wobei sich der Oberfa-
den und die Enden der Fäden hinter und unter dem Nähfuß 

4. Nähen Sie mit einem Zickzackstich über die Fäden.
5. Befestigen Sie die maschinell hergestellten Fadenketten, 
indem Sie die Enden durch das große Nadelöhr fädeln. 
Ziehen Sie die Enden auf die linke Seite und verknoten Sie 
sie.

1. Stellen Sie die Nähmaschine für einen Rollsaum ein.
2. Mit abgesenktem Nähfuß nähen Sie mit einer Fadenkette 
in der gewünschten Länge.
3. Befestigen Sie die maschinell hergestellten Fadenketten, 
indem Sie die Enden durch ein großes Nadelöhr fädeln. 
Ziehen Sie die Enden auf die linke Seite und verknoten Sie 
sie.


